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Daikini tehnoloogia töötab taastuvenergial ja 
tagab suure küttevõimsuse ka madala õhu-
temperatuuri juures, kasutades välisõhku 
isegi -28˚C juures. Kütte, jahutuse ja sooja 
vee saamiseks ammutatakse kuni 75% ener-
giast välisõhust, ülejäänud energia saadakse 
elektrist.

Energiaarve püsib väiksena tänu soojuspum-
ba tipptasemel efektiivsusele, mis on märgis-
tatud kõrgeima energiaklassiga, kuni A+++.

Daikin Altherma 3 H HT sobib ideaalselt:

Olemasoleva katla või  küttesüsteemi keskkonnasõbralikuma ja 
säästlikuma lahenduse vastu vahetamiseks.

Eriti võimas
kaasaegne seade.

Ideaalne põhjamaa
kliimasse.

Uutesse suurematesse hoonetesse.

Energiasäästlik

Auhinnatud disain

Madal müratase

Nutikas juhtimine

Keskkonnasõbralik

3 kW tasuta
energiat välisõhust

4 kW soojust

1 kW elektrit



Turuliidrina püüab Daikin alati valmistada kõige töökindlamaid ja tõhusamaid soojus-
pumpasid. Keskkonnasõbralikumate toodete valmistamiseks töötas Daikin välja 
Bluevolutioni tehnoloogia, milles on ühendatud spetsiaalselt väljatöötatud kompressor 
ja külmaaine R-32. Külmaainet R-32 on lihtne taaskasutada ja see on sama tõhus nagu 
tavalised külmaained, aga on energiatõhusam ja vähendab CO2 heitgaasi koguseid. 

Ülim tõhusus ja
keskkonnasõbralikkus.

Pideva arendustöö tulemusena on antud seadmel vaid 1 suur ventilaator, mis parandab 
õhuringlust ja aitab vähendada töömüra.  Tavalise müratasemega mürarežiimis on 
seadme helirõhk kolme meetri kaugusel 38 dBA – ca linnulaulu ja raamatukogu müra 
vahepeal. Madala müratasemega režiimis on helitase veelgi väiksem, kolme meetri 
kaugusel 35 dBA.

Lisaks madalale töömürale on seadmete väljatöötami-
sel erilist tähelepanu pööratud ka minimalistlikule 
disainile. Välisseadmel on ventilaator peidetud musta 
horisontaalvõre taha ja hall matt korpus sulandub 
veelgi paremini iga hoone välisilmesse. Seetõttu on 
Daikin Altherma 3 H HT pärjatud kahe maineka 
disainiauhinnaga.

Daikin Alterma on äärmiselt nutikas, mis võimaldab 
küttesüsteemi ja elamu kliimat reguleerida mis 
tahes kohast ja ajahetkel. Kasutajaliides on intuitiiv-
selt kasutatav. Kui Daikin Eye on seadistatud, annab 
see märku kütte-, jahutus- ja soojaveetoimingutest.  

Madal töömüra ja
auhinnatud disain.

Integreeritud WiFi
nutikas kaugjuhtimine



Daikin Altherma 3 H HT 
Seinale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks ja  jahutamiseks.

› Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea
  peaaegu üldse vaba ruumi jätma
› Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega

  soojussalvestiga
› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETBX-E16V7/E9W7 + EPRA14-18DV7/W7

Daikin Altherma 3 H HT
ETVX-E16V7(G)/E9W7(G) + EPRA14-18DV7/W7

Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks, 
jahutamiseks ja vee soojendamiseks
› Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba
  kombinatsioon
› Väike paigalduspind 595 x 625 mm
› Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade
› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ARPE + XBTEdemdna esusuhõT 16D6V7 + 014DV7/W7 16D9W7 + 14DV7/W7 16D6V7 + 16DV7/W7 16D9W7 + 16DV7/W7 16D6V7 + 18DV7/W7 16D9W7 + 18DV7/W7
Ruumiküte 
 

SCOPEN14825

keskmine
kliima 35 °C

SCOPEN14825

keskmine
kliima 35 °C

 

Üldine SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++

7W9D617V6D617W9D617V6D617W9D617V6D61XBTEedaesesiS
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus 093x044x048mm

24gkedaeSlaaK
07 ~ 81C°xam~niMenloopeeVetüKkimehavööT

05 ~ 5C°xam~niMenloopeeVsutuhaJ
Soe tarbevesi 08 ~ 52C°xam~niMenloopeeV

ARPE + XVTEdemdna esusuhõT 16S18D6V7(G)/
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16S18D6V7(G)/ 16S23D6V7(G)/
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16S18D6V7(G)/
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Ruumiküte 
 

Üldine SCOP 4,57 / 4,81 
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine 
 

Üldine L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

XVTEedaesesiS 16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
811901811901811901gkedaeSlaaK
032081032081032081lkluheeVRoostevaba boiler

07C°ruutarepmeteev enlaamiskaM
07 ~ 51C°xam~niMenloopeeVetüKkimehavööT

05 ~ 5C°xam~niMenloopeeVsutuhaJ

ARPEedaessiläV 18DW716DW714DW7
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus 335x072,1x300,1mm

151/641gkedaeSlaaK
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
34 ~ 01BDC°xam~niMsutuhaJkimehavööT
53 ~ 82-BDC°xam~niMetüK
53 ~ 82-BDC°xam~niMisevebrat eoS

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom dBA 0,840,34

400V (3 faasi+N)V/zHegnip/sudegas/saaf/imiNsutsuravirtkelE
61AKaitseautomaat välisseadeElektritoide
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