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VOIMAS SO0OJUSPUMP
LOODUSLIKU
KULMAAGENSIGA

KUTMISEKS, JAHUTAMISEKS JA
SOOJA TARBEVEE TOOTMISEKS! \ e




TEIE PARIM SOBER
KULMADEL VOl
KUUMADEL PAEVADEL

Thermia iTec XTR on dhksoojuspump,
mis tagab maksimaalse jéudluse ja
funktsionaalsuse kdikides Euroopa
kliimavoondites aastaringselt, hoides
teid talvel soojas ja suvel jahedas:

> Looduslik kiilmaagens
Madal GWP

Tootab temperatuuril kuni -25 °C

>

>

> Jahutus standardvarustuses

> Palju sooja tarbevett (kuni 250 liitrit)
>

Paindlikkus — kohandage lahendus
vastavalt oma vajadustele

Thermia iTec XTR on saadaval nelja
vOimsusega ja viie siseruumide
seadmega, millest igalihel on erinev
funktsionaalsus. Vastavalt vajadusele
saate valida eelistatud seadme ja
kohandada oma paigaldust. Seadme
valik sdltub teie kitteslsteemi
seadistusest ning see aitab tagada,
et te ei maksa kunagi rohkem, kui
tegelikult vajate.

Ennast tdestanud invertertehnoloogiaga
iTec XTR on loodud pakkuma
optimaalset joudlust kdikides Euroopa
kliimavoéondites. See rahuldab kitte,
jahutuse ja sooja vee vajadusi Uhe
lahendusena.

Looduslik

killmaagens




SUUR

VvOIMSUS
(SCOP)

ROHELINE
PUHAS JA
MUGAV

Ohksoojuspumbad véivad vihendada
teie kodu CO, heitkoguseid kuni 75%.
See voib olla teie isiklik panus globaalse
soojenemise vastu voitlemiseks, sdastes
samal ajal raha.

Thermia iTec XTR-i muljetavaldav
SCOP** (hooajaline joudlustegur) on
5.1. Sellel on markimisvéaarselt madala
GWP-ga* (globaalse soojenemise
potentsiaal) looduslik kiilmaagens
R290 ja ainulaadne Thermia
tehnoloogia, mis soojendab, jahutab

ja tagab kdrge temperatuuriga kuuma
vee. Isegi temperatuuril -25 °C edastab
see kuuma vett temperatuuril 65 °C.

MADAL SKANDINAAVIA
MURATASE DISAIN
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SO0JUS OTSE
OHUST

Ohksoojuspump téétab lihtsal
pohimdttel: see edastab
jahutusprotsessi kaudu
energiat Umbritsevast 6hust
teie kitteslisteemi vette.
Lihtsalt eraldatakse 6hus
salvestunud energia, mida
saab kasutada kitmiseks,
jahutamiseks ja vee
soojendamiseks.

Intelligentne Thermia
kontroller ja automaatne
sulatamine tagavad
voimalikult madalad
kasutuskulud, sailitades samal
ajal soovitud siseruumide
temperatuuri.

22°C -25°C

TALVEL
SOE

Talvel kogub Thermia

iTec XTR temperatuuril

kuni -25 °C atmosfaarist
madala tasemega soojust
ja kontsentreerib seda
temperatuuri tdstmiseks.
Seejarel edastatakse soojus
maja energiajaotussisteemi
— tavaliselt radiaatoritesse,
vesipdrandaklttesse voi
ventilatsiooni, et hoida

teid soojas ja mugavas
keskkonnas.
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SUVEL
JAHE

Suvel on protsess vastupidine.
Soojus kogutakse majast
kokku ja eemaldatakse, mis
sarnaneb teie kilmiku t6oga.

ROHKEM
SOOJA VETT,
KIIREMINI

Thermia iTec XTR tooteperekond
sisaldab 180-liitrist soojaveepaaki
kraanivee kihistumise (TWS)
tehnoloogiaga - Thermia
tehnoloogiaga, mis edastab 15%
rohkem sooja vett, oluliselt kiiremini
ja kdrgematel temperatuuridel kui
traditsioonilised alternatiivid.

SKANDINAAVIA DISAIN,
MIS PAKUB ERAKORDSET MUGAVUST

Thermia iTec XTR Uhildub paljude
erinevat tlUpi kitteseadmetega,

nagu pdrandakite, radiaatorid voi
soojuskonvektorid. Selle ohutus vastab
nii kdrge kui ka madala temperatuuriga
rakendustele ning sobib suureparaselt
nii renoveerimiseks kui ka uusehitiste
ehitamiseks.

Lisaks on véline seade tdnu sahisevale
akustilisele joudlusele nii vaikne,

et seda saab paigutada kdige
mugavamasse kohta, ilma naabreid
vOi teid ennast hairiva mira parast
muretsemata.

VAGA LIHTNE
JUHTIMINE

iTec XTR kontrollerit on véga lihtne
kasutada. Kui see on seadistatud, ei

pea te enam muretsema. Temperatuuri

tdstmine vdi langetamine toimub the
nupuvajutusega.

IDEAALNE BASSEINI
SOOJENDAMISEKS

Thermia iTec XTR-i saab lihtsalt
kasutada basseini soojendamiseks
aarmiselt téhusalt ja samas
kulutdhusalt. See tdhendab, et saate
oma basseini nautida aastaringselt,
vahendades samal ajal oluliselt selle
kuttekulusid.

SOOJUSPUMBA
HALDAMINE KOIKJALT

Te saate oma soojuspumpa jalgida
ja juhtida kdikjalt nutitelefoni, arvuti

vOi tahvelarvutiga. Thermia Online ja
rakenduse ,Thermia Online” abil saate
teie vdi seadme paigaldaja kontrollida
joudluse ja diagnostika andmeid,
reguleerida temperatuuri voi saada
teavitusi, kui juhtub midagi ootamatut.

Thermia Online rakendus on saadaval
nii Androidi kui ka iPhone telefonidele.

EXTREMELY EASY...
K&ik, mida vajate taielikuks paigaldami-
seks, on kaks toru ja neli kaablit.

Valige lihtsalt soojuspump, valige Uiks
viiest erinevast siseruumide seadmest,
millest igalihel on erinevad funktsioonid
ja maarake seejarel paigalduskoht.

JATKUSUUTLIK
JA VOIMAS

Oleme Thermias pUhendunud nii
teie sisekliimale kui ka meie planeedi
kliimale. Loodusliku kiilmaagensiga
R290 taidetud iTec XTR pakub vaga

VALIMUS

Thermia iTec XTR

SISERUU- VALIMUS
MIDE

SEADMED ﬂ

madalat GWP* (globaalse soojenemise
potentsiaal) energialahendust.

Thermia iTec XT sesoonne kasutegur
(SCOP*) on vaga muljetavaldav 5.1. See
saastab suureparaselt energiat ja on
voimeline usaldusvaarselt toimima isegi
temperatuuril -25 °C.

Inverteriga juhitav kompressor
reguleerib soojuskoormust pidevalt
vastavalt hetke soojusvajadusele.

See tédhendab, et te ei kasuta kunagi
rohkem energiat kui vaja ja vahendate
oma energiaarveid veelgi.
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Saadaolevad véimsused

1-5 kW 2-8 kW

3-12 kW 3-16 kW

Kilmaaine

Funktsioon Soojendamine/ Soojendamine/ Soojendamine/ Soojendamine/
jahutamine jahutamine jahutamine jahutamine

ScoP* o 5.1 4.85 4.9 4.7

EN14825, keskmine kliima, madal temp.

Sooja vee joudlus 250 | 2401 247 | 240 |

Kuuma vee maht 40 °C vastavalt EN16147

Helirdhu tase dB(A) 4 m kaugusel 45 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A) 53 dB(A)

ISO 11203

Toitepinge 230~1N 400~3N/230~IN  400~3N/230~1IN 400~3N

SUSTEEM TOODE
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SISERUUMIDE SEADMED

Thermia iTec XTR
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Intelligentne kontroller

Kuumaveepaak 180 |

Optimaalselt juhitav A-klassi tsirkulatsioonipump

Sukeldatav kitteseade

Kolmesuunaline klapp kiitmiseks voi sooja vee

tootmiseks

Seadme sees olev ruum paisupaagi ja/voi hidrauliliste

Uhenduste jaoks

Taiendav 60-liitrine mahupaak, 12-liitrine paisupaak ja

téiendav tsirkulatsioonipump

*GWP, Global Warming Potential, on soojushulk, mida kasvuhoonegaas atmosfaaris kinni pltiab vérreldes soojusega, mis putab kinni sama koguse CO,,

mis on vordlusgaas, mille GWP on 1

**SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) méaarab, kui tohusalt soojuspump to6tab aastaringselt, sealhulgas nii soojal kui ka kiilmal aastaajal.

Mida suurem on vaartus, seda parem on slsteem.
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SOOJUSPUMPADE LOODUD SUNDINUD

PIONEER KIREGA ROOTSIS

Me oleme viimase 50 aasta Toeliselt saastlikke ja jatkusuutlikke  Koik meie tooted on konstrueeritud,
jooksul pihendanud k&ik oma taastuvenergialahendusi toodetud ja testitud Rootsis,
ressursid ja teadmised Uhe toote saab arendada ainult kirglike, kasutades kdige uuemat

— soojuspumba arendamisse pUihendunud ja kompromissitute tehnoloogiat ja kdige kdrgema
ja I8putusse taiustamisse. ekspertidega. Meie teadus- kvaliteediga komponente. K&ik
Keskendumine maasoojusenergiale  ja arenduskeskuses téétavad meie maasoojuspumpade

on taganud meile maailma just seetdttu méned koige komponendid on valmistatud
parimad teadmised soojuspumba korgema kvalifikatsiooniga Euroopas maailma juhtivate
tehnoloogiast. insenerid Euroopas. téostusharu spetsialistide poolt.
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